NOTICE DE POSE
INSTRUCTIES

Profil de jonction Composants Profil de niveau Composants
Dilatatie profiel Onderdelen Overgangsprofiel Onderdelen

PREPARATION Profil de jonction/Profil de niveau 0 & o
VOORBEREIDING Dilatatie profiel/Overgangsprofiel

Séparer les bases Bases Couper le profil et la base
Haal het onderprofiel uit elkaar Onderprofielen Knip beide profielen op maat

INSTALLATION Profil de jonction/Profil de niveau 0 & o
INSTALLATIE Dilatatie profiel/Overgangsprofiel

Ami dnction

Dilatatie profie

Insérer et glisser la base dans le profil Insérer et glisser la base Puis cliquer le profil ici
Bevestig de profielen aan elkaar Bevestig de bovenkant Klik de onderkant vast

1)@ [e] 'R ENe o] Nele]Ii-N Profil de jonction/Profil de niveau 0 8 e
BEVESTIGEN 1 : LIUMOPTIE Dilatatie profiel/Overgangsprofiel
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De la colle mastic polymére Placer le profil Maintenir pour la prise de la colle
Gebruik High Tack Kit Bevestig het profiel Druk het profiel goed aan zodat de kit zich kan verdelen




NOTICE DE POSE

INSTRUCTIES

FIXATION 2 : OPTION VIS Profil de jonction/Profil de niveau
BEVESTIGEN 2 : SCHROEF Dilatatie profiel/Overgangsprofiel

Dessiner une ligne Insérer et glisser les vis Insérer et glisser les vis Foret de 4,5mm
Trek een lijn Bevestig de schroeven Bevestig de schroeven Boor een gat van 4,5mm

Super glue pour fixer les vis  Insérer les vis dans les trous Fixer le profil avec soin et progressivement
Lijm de schroeven Bevestig de schroef Bevestig het profiel voorzichtig en geleidelijk

PROFIL DE FINITION/ EIND PROFIEL

Profil de finition - Outil de coupe et clips de fixation vendus séparément
Eind profiel - Snijgereedschap en bevestigingsclips worden apart verkocht

INSTALLATION Profil de finition e
INSTALLATIE Eind profiel
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Couper et sé_parer Faire glisser le cutter Insérer les clips
Plaats het snijgereedschap schuif het snijgereedschap  Bevestig de clips

Adabter le p'roﬁll Bevestig het eindprofiel




